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Anschlaghalter         RB 156 
mit Mikrometereinstellung        M6 x 1 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 

 
- Sehr klein, besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 
 
Genauigkeit 
 
- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel 

aus Chromnickelstahl, montiert auf einem selbstschmierenden 
Bronzekörper und Kugeldrucklager. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) er gibt eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025 mm. 

- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 
patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der 
Kontermutter ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer  
der zusammengebauten Anschlaghalter an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ: 4,8 mm 
·  Werkzeugaufnahme: M6x1 
·  Hub: 3,5 mm 
·  Außen-Æ: max. 25 mm 
·  Gesamtlänge: max. 55 mm 
 min.  51 mm 
·  Gewicht : 75g 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Gewindesockel 
Art.# 90.815.170 

Sockel mit Ausschnitt 
Art.# 90.815.175 

Ansatzstück aus Nylon 
Art.# 90.825.005 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Bestell-Nr. Beschreibung 

10.000.010 
Anschlaghalter RB156 
ausgestattet mit A + C  

10.000.100 
Anschlaghalter RB156 
ausgestattet mit  B 

 

A B

C

Einsetzbar mit Senkern 
bis max. Æ 10 mm und 
geschliffenem Gewinde 

M6x1. 
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Anschlaghalter         RB 156 
mit Mikrometereinstellung        M6 x 1 
            patentiert 
 
 
 
 

Bestellnummer 
Zeichnungs- 

nummer 
Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.505.005 01 1 Grundkörper 

90.025.005 02 1 Achse 

93.430.040 03 1 Feder 

90.280.005 04 1 Kugeldrucklager 

90.245.100 05 18 Kugel-Æ 2mm 

93.440.020 06 1 Feststellring 

91.218.110 07 1 elastischer Ring 

94.215.005 08 1 zusammengebaute Feineinstellvorrichtung 

93.430.035 09 1 Feder 

90.495.005 10 1 Kontermutter 

90.815.170 11 1 Gewindesockel 

90.825.005 12 1 Ansatzstück aus Nylon 

90.815.175 13 1 Sockel mit Ausschnitt 

 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 
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Anschlaghalter         RB 206 
mit Mikrometereinstellung        M6 x 1 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Sehr klein, besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 
 
Genauigkeit 
- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel aus 

Chromnickelstahl, montiert auf einem selbstschmierenden Bronzekörper 
und Kugeldrucklager. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) er gibt eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025 mm. 

- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 
patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der 
Kontermutter ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer des zusammengebauten Anschlaghalters an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ:  6 mm 
·  Werkzeugaufnahme:  M6 x 1 
·  Hub:  6 mm 
·  Außen-Æ: max. 21 mm 
·  Gesamtlänge: max. 101 mm 
 min.    95 mm 
·  Gewicht:  110g 

Einsetzbar mit Senkern 
bis max.Æ 10mm und 

geschliffenem Gewinde 
M6 x 1. 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.005.000 
Anschlaghalter RB206 
ausgestattet mit A 

10.005.200* 
Anschlaghalter RB206 
ausgestattet mit B 

10.005.305 
Anschlaghalter RB206 
ausgestattet mit C + D 

* = nur auf Anfrage 

Sockel flache 
Auflage 
Art.# 
90.815.005 

Sockel mit 
Ausschnitt 
Art.# 
90.815.015* 

Gewinde-
sockel 
Art.# 
90.815.020 

Ansatzstück aus 
Nylon Art.# 
90.825.005 

A B

D 

C 
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Anschlaghalter         RB 206 
mit Mikrometereinstellung        M6 x 1 
            patentiert 
 
 

Art.# 
Zeichnungs- 

nummer 
Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.505.010 01 1 Grundkörper 

90.025.015 02 1 Achse 

93.430.005 03 1 Feder 

90.280.010 04 1 Kugeldrucklager 

90.245.100 05 18 Kugel-Æ 2 mm 

93.440.005 06 1 Feststellring 

91.218.230 07 1 Elastischer Stift 

90.495.010 08 1 zusammengebaute Kontermutter 

93.430.045 09 1 Feder 

94.215.010 10 1 zusammengebaute Feineinstellvorrichtung 

90.815.005 11 1 Sockel flache Auflage 

90.815.015 12 1 Sockel mit Ausschnitt 

90.815.020 13 1 Gewindesockel 

90.825.005 14 1 Ansatzstück aus Nylon 

 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 
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Anschlaghalter         RBI 206 
mit Mikrometereinstellung        ¼" - 28 F 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Sehr klein, besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 
 
Genauigkeit 
- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel aus 

Chromnickelstahl, montiert auf einem selbstschmierenden Bronzekörper 
und Kugeldrucklager. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) er gibt eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025 mm. 

- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 
patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der 
Kontermutter ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer der zusammengebauten Anschlaghalter an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ:  6 mm 
·  Werkzeugaufnahme:  ¼" - 28  
·  Hub:  6 mm 
·  Außen-Æ: max. 21 mm 
·  Gesamtlänge: max. 101 mm 
 min.    95 mm 
·  Gewicht:  110g 

Einsetzbar mit Senkern 
bis max.Æ 10mm und 

geschliffenem Gewinde 
1/4" - 28 F. 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.005.050 
Anschlaghalter RBI206 
ausgestattet mit A 

10.005.250* 
Anschlaghalter RBI206 
ausgestattet mit B 

10.005.355 
Anschlaghalter RBI206 
ausgestattet mit C + D 

* = nur auf Anfrage 

Sockel flache 
Auflage 
Art.# 
90.815.005 

Sockel mit 
Ausschnitt 
Art.# 
90.815.015* 

Gewinde-
sockel 
Art.# 
90.815.020 

Ansatzstück aus 
Nylon Art.# 
90.825.005 

A B

D 

C 
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Anschlaghalter         RBI 206 
mit Mikrometereinstellung        ¼" - 28  
            patentiert 
 
 

Art.# 
Zeichnungs- 

nummer 
Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.505.010 01 1 Grundkörper 

90.025.016 02 1 Achse 

93.430.005 03 1 Feder 

90.280.010 04 1 Kugeldrucklager 

90.245.100 05 18 Kugel-Æ 2mm 

93.440.005 06 1 Feststellring 

91.218.230 07 1 Elastischer Stift 

90.495.010 08 1 zusammengebaute Kontermutter 

93.430.045 09 1 Feder 

94.215.010 10 1 zusammengebaute Feineinstellvorrichtung 

90.815.005 11 1 Sockel flache Auflage 

90.815.015 12 1 Sockel mit Ausschnitt 

90.815.020 13 1 Gewindesockel 

90.825.005 14 1 Ansatzstück aus Nylon 

 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 
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Anschlaghalter         RB 256 
mit Mikrometereinstellung        M6 x 1 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Sehr klein. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 

 
Genauigkeit 
- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel aus 

Chromnickelstahl, montiert auf einem selbstschmierenden Bronzekörper 
und Kugeldrucklager. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) ergi bt eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025 mm. 

- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 
patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der Kontermutter 
ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer der zusammengebauten Anschlaghalter an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ: 6 mm 
·  Werkzeugaufnahme:  M6x1 
·  Hub: 7,5 mm 
·  Außen-Æ: max.: 28 mm 
·  Gesamtlänge: max. 98 mm 
 min.  91 mm 
·  Gewicht: 165g 

Einsetzbar mit Senkern 
bis max. Æ 10 mm und 
geschliffenem Gewinde 

M6x1. 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Ansatzstück 
aus Stahl Art.# 
90.825.015 

Ansatzstück 
aus Nylon Art.# 
90.825.020 

A B
Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.010.010 
Anschlaghalter RB256 
ausgestattet mit A 

10.010.015 
Anschlaghalter RB256 
ausgestattet mit B 
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Anschlaghalter         RB 256 
mit Mikrometereinstellung        M6 x 1 
            patentiert 
 
 

Art.# 
Zeichnungs- 

nummer 
Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.505.020 01 1 Grundkörper 

90.025.025 02 1 Achse 

90.205.280 03 1 Zylindrischer Ring 

93.430.045 04 1 Feder 

90.280.015 05 1 Kugeldrucklager 

90.245.130 06 20 Kugel, Æ 2,5mm 

90.280.020 07 1 Kugeldrucklager 

90.013.029 08 1 Sicherungsring 

90.495.015 09 1 Kontermutter 

93.430.015 10 1 Feder 

94.215.015 11 1 Feineinstellvorrichtung 

90.815.060 12 1 Gewindesockel 

90.825.015 13 1 Ansatzstück aus Stahl 

90.825.020 14 1 Ansatzstück aus Nylon 

 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 
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Anschlaghalter         RBI 256 
mit Mikrometereinstellung        ¼" - 28  
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Sehr klein. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 

 
Genauigkeit 
- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel aus 

Chromnickelstahl, montiert auf einem selbstschmierenden Bronzekörper 
und Kugeldrucklager. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) ergi bt eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025 mm. 

- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 
patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der Kontermutter 
ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer des zusammengebauten Anschlaghalters an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ: 6 mm 
·  Werkzeugaufnahme:  ¼" - 28  
·  Hub: 7,5 mm 
·  Außen-Æ: max.: 28 mm 
·  Gesamtlänge: max. 98 mm 
 min.  91 mm 
·  Gewicht: 165g 

Einsetzbar mit Senkern 
bis max.Æ 10mm und 

geschliffenem Gewinde 
¼" - 28 . 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Ansatzstück 
aus Stahl Art.# 
90.825.015 

Ansatzstück 
aus Nylon Art.# 
90.825.020 

A B
Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.010.110 
Anschlaghalter RBI256 
ausgestattet mit A 

10.010.115 
Anschlaghalter RBI256 
ausgestattet mit B 
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Anschlaghalter         RBI 256 
mit Mikrometereinstellung        ¼“ - 28  
            patentiert 
 
 

Art.# 
Zeichnungs- 

nummer 
Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.505.020 01 1 Grundkörper 

90.025.095 02 1 Achse 

90.205.280 03 1 Zylindrischer Ring 

93.430.045 04 1 Feder 

90.280.015 05 1 Kugeldrucklager 

90.245.130 06 20 Kugel, Æ 2,5 mm 

90.280.020 07 1 Kugeldrucklager 

90.013.029 08 1 Sicherungsring 

90.495.015 09 1 Kontermutter 

93.430.015 10 1 Feder 

94.215.015 11 1 Feineinstellvorrichtung 

90.815.060 12 1 Gewindesockel 

90.825.015 13 1 Ansatzstück aus Stahl 

90.825.020 14 1 Ansatzstück aus Nylon 

 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 
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Anschlaghalter         RB 257 
mit Mikrometereinstellung und Pendelschaft      M6 x 1 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 

- Sehr klein. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 

 
Genauigkeit 

- Anschlaghalter höchster Präzision mit Pendelschaft, ausgestattet mit 2 
Nadellagern. Speziell behandelter und geschliffener Chromstahlkörper. 

- Der Pendelschaft kompensiert und vermeidet ein schlechtes Ansetzen 
des Halters. Der Anschlaghalter wurde dafür entwickelt auch an 
gewölbten Flächen senkrechte und konzentrische Ansenkungen zu 
gewährleisten. Geeignet zum Ansenken und Ausbohren von 
Bohrungen, in die anschließend Nieten und Schrauben eingesetzt 
werden sollen. 

- Die Trennung des Antriebs von der Achse ermöglicht eine erstklassige 
Genauigkeit. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) ergi bt eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer des zusammengebauten Anschlaghalters an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ: 6 mm 
·  Werkzeugaufnahme: M6x1 
·  Hub: 6 mm 
·  Außen-Æ: max. 29 mm 
·  Gesamtlänge: max. 92 mm 
 min.  88 mm 
·  Gewicht: 155g 

Einsetzbar mit Senkern 
bis max. Æ 10 mm und 
geschliffenem Gewinde 

M6x1. 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.015.010 
Anschlaghalter RB257 
ausgestattet mit A + C 

10.015.015 
Anschlaghalter RB257 
ausgestattet mit A + D 

10.015.020 
Anschlaghalter RB257 
ausgestattet mit A + E 

10.015.200* 
Anschlaghalter RB257 
ausgestattet mit B 

* = nur auf Anfrage 

Gewindesockel 
Art.# 
90.815.075 

Sockel mit Ausschnitt 
mit 3 Nylonstiften Art.# 
90.815.085* 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Drehendes Ansatzstück aus 
Celoron Art.# 90.825.200 

Ansatzstück 
aus Stahl Art.# 
90.825.015 

Ansatzstück 
aus Nylon Art.# 
90.825.020 

A B

C
D E 
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Anschlaghalter         RB 257 
mit Mikrometereinstellung und Pendelschaft      M6 x 1 
            patentiert 
 
 

Art.# 
Zeichnungs- 

nummer 
Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.025.030 01 1 Achse 

91.015.005 02 1 Hülse 

91.215.010 03 1 Zylindrischer Stift 

93.430.045 04 1 Feder 

90.620.005 05 1 Nadelhülse 

90.245.100 06 31 Kugel, Æ 2mm 
90.505.025 07 1 Grundkörper 

90.405.295 08 1 Nadelkäfig 

90.405.165 09 1 Nadelkäfig 

93.440.010 10 1 Unterlegscheibe 

93.605.050 11 1 Sicherungsring 

90.255.005 12 1 Stopfen 

90.495.020 13 1 Kontermutter 

93.430.020 14 1 Feder 

94.215.020 15 1 zusammengebaute Feineinstellvorrichtung 

90.815.075 16 1 Gewindesockel 

90.225.005 17 1 Ring 

90.825.210 18 1 Ansatzstück aus Celoron, drehend in 17 

90.825.015 19 1 Ansatzstück aus Stahl 

90.825.020 20 1 Ansatzstück aus Nylon 

90.815.084 21 1 Sockel mit Ausschnitt 

93.045.015 22 3 Nylonstift 
 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 
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Anschlaghalter         RB 306 
mit Mikrometereinstellung        M8 x 1 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Zerspanungswerkzeuge mit einem Æ größer 10mm und geschliffenem 

Gewinde M8x1sind einsetzbar. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 

 
Genauigkeit 
- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel 

aus Chromnickelstahl, montiert auf einem selbstschmierenden 
Bronzekörper und Kugeldrucklager. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) ergi bt eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025 mm. 

- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 
patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der 
Kontermutter ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer der zusammengebauten Anschlaghalter an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ: 6 mm 
·  Werkzeugaufnahme: M8x1 
·  Hub: 7,5 mm 
·  Außen-Æ: max. 28 mm 
·  Gesamtlänge: max. 98 mm 
 min.  91 mm 
·  Gewicht: 175g 

Einsetzbar mit Senkern 
mit geschliffenem 
Gewinde M8x1. 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.025.010 
Anschlaghalter RB306 
ausgestattet mit A + C 

10.025.015 
Anschlaghalter RB306 
ausgestattet mit A + D 

10.025.105 
Anschlaghalter RB306 
ausgestattet mit B + E 

10.025.110 
Anschlaghalter RB306 
ausgestattet mit B + F 

 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Gewindesockel 
Art.# 
90.815.090 

Gewindesockel 
Art.# 
90.815.095 

Ansatzstück 
aus Stahl Art.# 
90.825.050 
 
Ansatzstück 
aus Nylon Art.# 
90.825.055 

Ansatzstück 
aus Stahl Art.# 
90.825.080 
 
Ansatzstück 
aus Nylon Art.# 
90.825.085 

A B

C

D 

E 

F 
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Anschlaghalter         RB 306 
mit Mikrometereinstellung        M8 x 1 
            patentiert 
 
 

Art.# 
Zeichnungs- 

nummer 
Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.505.020 01 1 Grundkörper 

90.025.035 02 1 Achse 

90.205.280 03 1 Zylindrischer Stift 

93.430.045 04 1 Feder 

90.280.015 05 1 Kugeldrucklager 

90.245.130 06 20 Kugel, Æ 2,5mm 
90.280.020 07 1 Kugeldrucklager 

90.013.029 08 1 Sicherungsring 

90.495.015 09 1 zusammengebaute Kontermutter 

93.430.015 10 1 Feder 

94.215.015 11 1 zusammengebaute Feineinstellvorrichtung 

90.815.090 12 1 Gewindesockel 

90.825.050 13 1 Ansatzstück aus Stahl 

90.825.055 14 1 Ansatzstück aus Nylon 

90.815.095 15 1 Gewindesockel 

90.825.080 16 1 Ansatzstück aus Stahl 

90.825.085 17 1 Ansatzstück aus Nylon 
 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 
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Anschlaghalter         RB 307 
mit Mikrometereinstellung und Pendelschaft      M8 x 1 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Klein. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 

 
Genauigkeit 
- Anschlaghalter höchster Präzision mit Pendelschaft, ausgestattet mit 2 

Nadellagern. Speziell behandelter und geschliffener Chromstahlkörper. 
- Der Pendelschaft kompensiert und vermeidet ein schlechtes Ansetzen des Halters. 

Der Anschlaghalter wurde dafür entwickelt auch an gewölbten Flächen senkrechte 
und konzentrische Ansenkungen zu gewährleisten. Geeignet zum Ansenken und 
Ausbohren von Bohrungen, in die anschließend Nieten und Schrauben eingesetzt 
werden sollen. 

- Die Trennung des Antriebs von der Achse ermöglicht eine erstklassige 
Genauigkeit. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) ergib t eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer Verstellung 
von 0,025 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer des zusammengebauten Anschlaghalters an. 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ: 6 mm 
·  Werkzeugaufnahme: M8x1 
·  Hub: 7 mm 
·  Außen-Æ: max. 29 mm 
·  Gesamtlänge: max. 92 mm 
 min.  88 mm 
·  Gewicht: 155g 

Einsetzbar mit Senkern 
mit geschliffenem 
Gewinde M8x1. 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.020.010 
Anschlaghalter RB307 
ausgestattet mit A + D 

10.020.015 
Anschlaghalter RB307 
ausgestattet mit A + E 

10.020.020 
Anschlaghalter RB307 
ausgestattet mit A + F 

10.020.105 
Anschlaghalter RB307 
ausgestattet mit B + G 

10.020.110 
Anschlaghalter RB307 
ausgestattet mit B + H 

10.020.115 
Anschlaghalter RB307 
ausgestattet mit B + I 

10.020.200* 
Anschlaghalter RB307 
ausgestattet mit C 

* = nur auf Anfrage 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Sockel mit 
Ausschnitt mit 3 
Nylonstiften Art.# 
90.815.085* 

Gewindesockel 
Art.# 90.815.075 

Gewindesockel 
Art.# 90.815.105 

A B 

C 

Drehendes 
Ansatzstück 
aus Celoron 
Art.# 
90.825.200 

Drehendes 
Ansatzstück 
aus Celoron 
Art.# 
90.825.195 

Ansatzstück 
aus Stahl 
Art.# 
90.825.015 
 
Ansatzstück 
aus Nylon 
Art.# 
90.825.020 

Ansatzstück 
aus Stahl 
Art.# 
90.825.080 
 
Ansatzstück 
aus Nylon 
Art.# 
90.825.085 

D 

G 

H 

I F 

E 
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Art.# Zeichnungs- 
nummer 

Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.025.030 01 1 Achse 
91.015.010 02 1 Hülse 
91.215.010 03 1 Zylindrischer Stift 
93.430.045 04 1 Feder 
90.620.005 05 1 Nadelhülse 
90.245.100 06 31 Kugel, Æ 2mm 
90.505.025 07 1 Grundkörper 
90.405.295 08 1 Nadelkäfig 
90.405.165 09 1 Nadelkäfig 
93.440.010 10 1 Unterlegscheibe 
93.605.050 11 1 Sicherungsring 
90.255.005 12 1 Stopfen 
90.495.020 13 1 Kontermutter 
93.430.020 14 1 Feder 

94.215.020 15 1 zusammengebaute 
Feineinstellvorrichtung 

90.815.075 16 1 Gewindesockel 
90.225.005 17 1 Ring 
90.825.210 18 1 Ansatzstück aus Celoron 
90.825.015 19 1 Ansatzstück aus Stahl 
90.825.020 20 1 Ansatzstück aus Nylon 
90.815.105 21 1 Gewindesockel 
90.225.010 22 1 Ring 
90.825.205 23 1 Ansatzstück aus Celoron 
90.825.080 24 1 Ansatzstück aus Stahl 
90.825.085 25 1 Ansatzstück aus Nylon 
90.815.084 26 1 Sockel mit Ausschnitt 
93.045.015 27 3 Nylonstift 

Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die 
Artikelnummer an. 

Anschlaghalter         RB 307 
mit Mikrometereinstellung und Pendelschaft      M8 x 1 
            patentiert 
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Anschlaghalter         RBI 307 
mit Mikrometereinstellung und Pendelschaft      ¼“ - 28  
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Klein. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 

 
Genauigkeit 
- Anschlaghalter höchster Präzision mit Pendelschaft, ausgestattet mit 2 

Nadellagern. Speziell behandelter und geschliffener Chromstahlkörper. 
- Der Pendelschaft kompensiert und vermeidet ein schlechtes Ansetzen des Halters. 

Der Anschlaghalter wurde dafür entwickelt auch an gewölbten Flächen senkrechte 
und konzentrische Ansenkungen zu gewährleisten. Geeignet zum Ansenken und 
Ausbohren von Bohrungen, in die anschließend Nieten und Schrauben eingesetzt 
werden sollen. 

- Die Trennung des Antriebs von der Achse ermöglicht eine erstklassige 
Genauigkeit. 

- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) ergib t eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer Verstellung 
von 0,025 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer der zusammengebauten Anschlaghalter an. 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Schaft-Æ: 6 mm 
·  Werkzeugaufnahme: ¼“ - 28  
·  Hub: 7 mm 
·  Außen-Æ: max. 29 mm 
·  Gesamtlänge: max. 92 mm 
 min.  88 mm 
·  Gewicht: 155g 

Einsetzbar mit Senkern 
mit geschliffenem 
Gewinde ¼“ - 28  

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.020.060 
Anschlaghalter RBI307 
ausgestattet mit A + D 

10.020.065 
Anschlaghalter RBI307 
ausgestattet mit A + E 

10.020.070 
Anschlaghalter RBI307 
ausgestattet mit A + F 

10.020.155 
Anschlaghalter RBI307 
ausgestattet mit B + G 

10.020.160 
Anschlaghalter RBI307 
ausgestattet mit B + H 

10.020.165 
Anschlaghalter RBI307 
ausgestattet mit B + I 

10.020.250* 
Anschlaghalter RBI307 
ausgestattet mit C 

* = nur auf Anfrage 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Sockel mit 
Ausschnitt mit 3 
Nylonstiften Art.# 
90.815.085* 

Gewindesockel 
Art.# 90.815.075 

Gewindesockel 
Art.# 90.815.105 

A B 

C 

Drehendes 
Ansatzstück 
aus Celoron 
Art.# 
90.825.200 

Drehendes 
Ansatzstück 
aus Celoron 
Art.# 
90.825.195 

Ansatzstück 
aus Stahl 
Art.# 
90.825.015 
 
Ansatzstück 
aus Nylon 
Art.# 
90.825.020 

Ansatzstück 
aus Stahl 
Art.# 
90.825.080 
 
Ansatzstück 
aus Nylon 
Art.# 
90.825.085 

D 

G 

H 

I F 

E 
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Art.# 
Zeichnungs- 
nummer 

Anzahl 
(Stk.) Beschreibung 

90.025.030 01 1 Achse 
91.015.006 02 1 Hülse 
91.215.010 03 1 Zylindrischer Stift 
93.430.045 04 1 Feder 
90.620.005 05 1 Nadelhülse 
90.245.100 06 31 Kugel, Æ 2mm 
90.505.025 07 1 Grundkörper 
90.405.295 08 1 Nadelkäfig 
90.405.165 09 1 Nadelkäfig 
93.440.010 10 1 Unterlegscheibe 
93.605.050 11 1 Sicherungsring 
90.255.005 12 1 Stopfen 
90.495.020 13 1 Kontermutter 
93.430.020 14 1 Feder 
94.215.020 15 1 zusammengebaute 

Feineinstellvorrichtung 
90.815.075 16 1 Gewindesockel 
90.225.005 17 1 Ring 
90.825.210 18 1 Ansatzstück aus Celoron 
90.825.015 19 1 Ansatzstück aus Stahl 
90.825.020 20 1 Ansatzstück aus Nylon 
90.815.105 21 1 Gewindesockel 
90.225.010 22 1 Ring 
90.825.205 23 1 Ansatzstück aus Celoron 
90.825.080 24 1 Ansatzstück aus Stahl 
90.825.085 25 1 Ansatzstück aus Nylon 
90.815.084 26 1 Sockel mit Ausschnitt 
93.045.015 27 3 Nylonstift 

Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die 
Artikelnummer an. 

Anschlaghalter         RBI 307 
mit Mikrometereinstellung und Pendelschaft      ¼“ - 28  
            patentiert 
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Anschlaghalter         RB 406 
mit Mikrometereinstellung        M10 x 1 
            patentiert 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 
- Entwickelt um Zerspanungswerkzeuge mit einem Æ 22,2mm bis Æ 38,10 

mm einsetzen zu können. 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 
 
Genauigkeit 
- Auswechselbarer Adapter eröffnet 2 Anwendungsmöglichkeiten: 

a) Befestigung im Bohrfutter mit einem an 3 Seiten angefasten 
Zylinderschaft 

b) Befestigung direkt am Morsekonus der Bohrmaschine, so daß kein 
Bohrfutter notwendig ist.  

- Diese Art der Einspannung ermöglicht hohe Rundlaufgenauigkeit und 
verringert zudem Länge und Gewicht der gesamten Vorrichtung. Das 
Ergebnis ist ein ermüdungsfreies Arbeiten durch den Bediener. 

- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel aus 
Chromnickelstahl, montiert auf 3 Nadellagern und einem Kugeldrucklager. 

- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 
Verstellung von 0,025mm. 

- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 
patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der Kontermutter 
ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer des zusammengebauten Anschlaghalters an. 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Werkzeugaufnahme: M10x1 
·  Hub: 14 mm 
·  Außen-Æ: max. 36 mm 
·  Gesamtlänge: max. 163 mm 
 min.  136 mm 
·  Gewicht: 545 g 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
 

Art.#: Beschreibung 

10.030.010 
Anschlaghalter RB406 
ausgestattet mit A 

10.030.105 
Anschlaghalter RB406 
ausgestattet mit B 

 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 

Sockel flache 
Auflage Art.# 
90.815.150 

Sockel flache 
Auflage Art.# 
90.815.155 

A B 

Einsetzbar mit Senkern 
mit geschliffenem 
Gewinde M10x1. 
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Art.# 
Zeichnungs- 
nummer 

Anzahl 
(Stk.) Beschreibung 

90.505.035 01 1 Grundkörper 
90.025.045 02 1 Achse 
93.605.065 03 1 Sicherungsring 
90.405.270 04 1 Nadelkäfig 
90.280.025 05 1 Kugeldrucklager 
90.245.130 06 23 Kugel-Æ 2,5mm 
90.280.030 07 1 Kugeldrucklager 
93.430.055 08 1 Feder 
90.615.085 09 2 Nadelhülse 
90.230.085 10 1 Dichtungsring 
90.230.120 11 1 Dichtungsring 
90.430.005 12 1 Reiter 
90.495.030 13 1 zusammengebaute 

Kontermutter 
93.430.030 14 1 Feder 
94.215.030 15 1 zusammengebaute 

Feineinstellvorrichtung 
90.815.150 16 1 Sockel flache Auflage 
90.815.155 17 1 Sockel flache Auflage 
90.005.005 18 1 Adapter MK 1 

Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die 
Artikelnummer an. 

Anschlaghalter         RB 406 
mit Mikrometereinstellung        M10 x 1 
            patentiert 
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Anschlaghalter     RB 356 HP 21  /  RB 356 HP 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung M6 x 1 

patentiert 
 
 
Technische Daten RB 356 HP 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten RB 356 HP 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteil 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 
 
Genauigkeit 
- Dieser Präzisionsanschlaghalter mit einer auf 3 Nadellagern 

montierten Anschlaghalterspindel gewährleistet eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Auswechselbarer Adapter eröffnet 2 Anwendungsmöglichkeiten: 
a) Befestigung im Bohrfutter mit einem an 3 Seiten angefasten 

Zylinderschaft 
b) Befestigung direkt am MK 1 der Bohrmaschine, so daß kein 

Bohrfutter notwendig ist.  
- Diese Art der Einspannung ermöglicht hohe Rundlaufgenauigkeit und 

verringert zudem Länge und Gewicht der gesamten Vorrichtung. Das 
Ergebnis ist ein ermüdungsfreies Arbeiten durch den Bediener. 

- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel 
aus Chromnickelstahl, montiert auf 3 Nadellagern und einem 
Kugeldrucklager. 

- Besonders behandelter Chromstahlkörper. 
- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) er gibt eine hohe 

Rundlaufgenauigkeit. 
- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 

Verstellung von 0,025mm. 
- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 

patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der 
Kontermutter ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
Alle Werkzeuge mit M6x1 Gewinde können auf Anfrage auch in 1/4" - 28 G 
hergestellt werden 
 
 
 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Werkzeugaufnahme: M6 x 1 
·  Hub: 21 mm 
·  Außen-Æ: max. 27 mm 
·  Gesamtlänge: max. 136 mm 
 min.  116 mm 
·  Gewicht: 300 g 

·  Werkzeugaufnahme: M6 x 1 
·  Hub: 38 mm 
·  Außen-Æ: max. 27 mm 
·  Gesamtlänge: max. 183 mm 
 min.  168 mm 
·  Gewicht: 375 g 

Zu verwenden mit Senkern 
mit geschliffenem Gewinde 

M6x1. 
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Anschlaghalter     RB 356 HP 21  /  RB 356 HP 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung M6 x 1 

patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer der zusammengebauten Anschlaghalter an. 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 
RB356 HP21 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 
RB356 HP38 

Dreibein mit 
Nylonfüßen 
Art.# 
90.815.165 

Ansatzstück 
aus Nylon 
Art.# 
90.825.175 

Sockel für 
Bohrbuchse 
Art.# 
90.815.120 

Sockel flache 
Auflage Art.# 
90.815.125 

Gewinde- 
sockel Art.# 
90.815.135 

Sockel flache 
Auflage Art.# 
90.815.070 

A B C D

E F 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
RB356 HP 38 

Art.#: Beschreibung 

10.045.000 Anschlaghalter RB356  

10.045.100 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit A 

10.045.200 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit B 

10.045.210 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit B + E 

10.045.405 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit C + F 

10.045.505 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit E 

10.045.600 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit D 

 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
RB356 HP 21 

Art.#: Beschreibung 

10.040.000 Anschlaghalter RB356  

10.040.100 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit A 

10.040.200 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit B 

10.040.210 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit B + E 

10.040.405 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit C + F 

10.040.505 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit E 

10.040.600 
Anschlaghalter RB356 
ausgestattet mit D 

 

Um eine Bohrbuchse, z.B. mit 
einem Æ 3,17mm zu bestellen, 
nehmen Sie bitte die Basisnummer 
10.110. und fügen Sie den 
Bohrbuchsendurchmesser ohne 
das Komma an. In diesem Fall 
lautet die Artikelnummer: 
10.110.317 

Getrennt zu bestellen sind: 
 
a. Bohrbuchse 
 
 
 
b. Schlüssel zur Montage 

der Bohrbuchsen Art.# 
90.469.020 

10.110. 317 + 

10.110.317 

Basisnummer 

Artikelnummer 

Æ in 1/100 mm 
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RB356 HP 21  RB356 HP 38 
 Sockel, Dreibein und Ansatzstücke 

Art.# 

Zg- 

Nr 
 
Anz. Beschreibung 

 

Art.# 
Zg- 
Nr 

 
Anz. Beschreibung 

 

Art.# 
Zg- 
Nr 

 
Anz. Beschreibung 

90.505.050 01 1 Grundkörper  90.505.045 01 1 Grundkörper  90.815.120 16 1 Sockel für 
Bohrbuchse 

90.025.065 02 1 Achse  90.025.060 02 1 Achse  90.815.125 17 1 Sockel flache 
Auflage 

93.605.050 03 1 Anhaltsegment  93.605.050 03 1 Anhaltsegment  90.815.160 18 1 Dreibein 

90.405.170 04 1 Nadelkäfig  90.405.170 04 1 Nadelkäfig  90.825.190 19 3 Nylon Aufsatz 

90.280.035 05 1 Kugeldrucklager  90.280.035 05 1 Kugeldrucklager  94.235.324 20 3 Schraube F/90 

93.430.070 06 1 Feder  93.430.065 06 1 Feder  94.232.085 21 1 Schraube CHc 

90.615.050 07 2 Nadelhülse  90.615.050 07 2 Nadelhülse  90.815.135 22 1 Gewindesockel 

90.230.085 08 1 Dichtungsring  90.230.085 08 1 Dichtungsring  90.825.175 23 1 Nylon Aufsatz 

90.230.045 09 1 Dichtungsring  90.230.045 09 1 Dichtungsring  90.815.070 24 1 Sockel flache 
Auflage 

90.456.030 10 1 Sicherungsring  90.456.030 10 1 Sicherungsring      
90.495.035 11 1 Kontermutter  90.495.035 11 1 Kontermutter      
93.430.035 12 1 Feder  93.430.035 12 1 Feder      

94.215.035 13 1 
zusammengebaute 
Feinenstell-
Vorrichtung 

 
94.215.035 13 1 

zusammengebaute 
Feinenstell-
Vorrichtung 

     

90.815.115 14 1 Stützsockel  90.815.065 14 1 Stützsockel      
90.005.010 15 1 Adapter MK1  90.005.010 15 1 Adapter MK1      

 

Anschlaghalter     RB 356 HP 21  /  RB 356 HP 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung M6 x 1 

patentiert 
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Anschlaghalter     RB 356 HP 21  /  RB 356 HP 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung M6 x 1 

patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung Bohren  
 
Dieser Sockel für Bohrbuchsen findet Verwendung mit 
- Bohrbuchsen Art.# 10.110. + Æ Bohrbuchse und 
- Bohrerhalter Art.# 10.120. + Æ Bohrerhalter 

(Seite 22 und 31). 

Anwendung Bohren, Senken  
 
Dieser Sockel mit flacher Auflage wird grundsätzlich bei 
dünnen Bohrschablonen verwendet. Ein Dreibein sorgt 
für hervorragende Stabilität. 
Zugehörige Bohrsenker Art.# 32.801.... finden Sie auf 
Seite 17 in Kapitel 3. 

Anwendung Reiben, Senken  
 
Dieses Dreibein wird bei Reib- und 
Senkbearbeitungen mit den Bohrreibsenkern 
RB022, Seite 20 in Kapitel 3, eingesetzt. 
Die Positionierung erfolgt mittels des Zapfens 
des Bohrreibsenkers in der Vorbohrung. 



 

 Frank Drucklufttechnik 
D-28832 Achim ;Auf den Mehren 27 
Tel 04202 4756; Fax 04202 881516 
Mail : info@frank-drucklufttechnik.de 
http//www.frank-drucklufttechnik.de 

Version 
11.01.2006 16:21 

 
 
          Seite 25 / 34 

 

Anschlaghalter     RB 356 HPI 21  /  RB 356 HPI 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung ¼“ - 28  

patentiert 
 
 
Technische Daten RB 356 HPI 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten RB 356 HPI 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteil 
- Verschiedene Sockel lieferbar. 
 
Genauigkeit 
- Dieser Präzisionsanschlaghalter mit einer auf 3 Nadellagern 

montierten Anschlaghalterspindel gewährleistet eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Auswechselbarer Adapter eröffnet 2 Anwendungsmöglichkeiten: 
c) Befestigung im Bohrfutter mit einem an 3 Seiten angefasten 

Zylinderschaft 
d) Befestigung direkt am MK 1 der Bohrmaschine, so dass kein 

Bohrfutter notwendig ist. 
- Diese Art der Einspannung ermöglicht hohe Rundlaufgenauigkeit und 

verringert zudem Länge und Gewicht der gesamten Vorrichtung. Das 
Ergebnis ist ein ermüdungsfreies Arbeiten durch den Bediener. 

- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel 
aus Chromnickelstahl, montiert auf 3 Nadellagern und einem 
Kugeldrucklager. 

- Besonders behandelter Chromstahlkörper. 
- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) er gibt eine hohe 

Rundlaufgenauigkeit. 
- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 

Verstellung von 0,025 mm. 
- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 

patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der 
Kontermutter ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geeignete 
Zerspanungswerkzeuge 
finden Sie im Kapitel 3 

dieses Kataloges. 

·  Werkzeugaufnahme: ¼“ - 28 F 
·  Hub: 21 mm 
·  Außen-Æ: max. 27 mm 
·  Gesamtlänge: max. 136 mm 
 min.  116 mm 
·  Gewicht: 300 g 

·  Werkzeugaufnahme: ¼“ - 28 F 
·  Hub: 38 mm 
·  Außen-Æ: max. 27 mm 
·  Gesamtlänge: max. 183 mm 
 min.  168 mm 
·  Gewicht: 375 g 

Zu verwenden mit Senkern 
mit geschliffenem Gewinde 

¼“ - 28  
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Anschlaghalter     RB 356 HPI 21  /  RB 356 HPI 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung ¼“ - 28  

patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei der Bestellung nur die Artikelnummer der zusammengebauten Anschlaghalter an. 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 
RB356 HPI 21 

Grundkörper des 
Anschlaghalters 
RB356 HPI 38 

Dreibein mit 
Nylonfüßen 
Art.# 
90.815.165 

Ansatzstück 
aus Nylon 
Art.# 
90.825.175 

Sockel für 
Bohrbuchse 
Art.# 
90.815.120 

Sockel flache 
Auflage Art.# 
90.815.125 

Gewinde- 
sockel Art.# 
90.815.135 

Sockel flache 
Auflage Art.# 
90.815.070 

A B C D

E F 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
RB356 HPI 38 

Art.#: Beschreibung 

10.045.050 Anschlaghalter RBI356  

10.045.150 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit A 

10.045.250 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit B 

10.045.260 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit B + E 

10.045.455 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit C + F 

10.045.555 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit E 

10.045.650 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit D 

 

Zusammengebauter Anschlaghalter: 
RB356 HPI 21 

Art.#: Beschreibung 

10.040.050 Anschlaghalter RBI356  

10.040.150 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit A 

10.040.250 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit B 

10.040.260 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit B + E 

10.040.455 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit C + F 

10.040.555 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit E 

10.040.650 
Anschlaghalter RBI356 
ausgestattet mit D 

 

Um eine Bohrbuchse, z.B. mit 
einem Æ 3,17mm zu bestellen, 
nehmen Sie bitte die Basisnummer 
10110- und fügen Sie den 
Bohrbuchsendurchmesser ohne 
das Komma an. In diesem Fall 
lautet die Artikelnummer: 
10.110.317 

Getrennt zu bestellen sind: 
 
a. Bohrbuchse 
 
 
 
b. Schlüssel zur Montage 

der Bohrbuchsen Art.# 
90.469.020 

10.110. 317 + 

10.110.317 

Basisnummer 

Artikelnummer 

Æ in 1/100 mm 
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RB356 HPI 21  RB356 HPI 38 
 Sockel, Dreibein und Ansatzstücke 

Art.# 

Zg- 

Nr 
 
Anz. Beschreibung 

 

Art.# 
Zg- 
Nr 

 
Anz. Beschreibung 

 

Art.# 
Zg- 
Nr 

 
Anz. Beschreibung 

90.505.050 1 1 Grundkörper  90.505.045 1 1 Grundkörper  90.815.120 16 1 Sockel für 
Bohrbuchse 

90.025.066 2 1 Achse  90.025.070 2 1 Achse  90.815.125 17 1 Sockel flache 
Auflage 

93.605.050 3 1 Sicherungsring  93.605.050 3 1 Sicherungsring  90.815.160 18 1 Dreibein 

90.405.170 4 1 Nadelkäfig  90.405.170 4 1 Nadelkäfig  90.825.190 19 3 Nylon Aufsatz 

90.280.035 5 1 Kugeldrucklager  90.280.035 5 1 Kugeldrucklager  94.235.324 20 3 Schraube F/90 

93.430.070 6 1 Feder  93.430.065 6 1 Feder  94.232.085 21 1 Schraube CHc 

90.615.050 7 2 Nadelhülse  90.615.050 7 2 Nadelhülse  90.815.135 22 1 Gewindesockel 

90.230.085 8 1 Dichtungsring  90.230.085 8 1 Dichtungsring  90.825.175 23 1 Ansatzstück Nylon 

90.230.045 9 1 Dichtungsring  90.230.045 9 1 Dichtungsring  90.815.070 24 1 Sockel flache 
Auflage 

90.456.030 10 1 Sicherungsring  90.456.030 10 1 Sicherungsring      
90.495.035 11 1 Kontermutter  90.495.035 11 1 Kontermutter      
93.430.035 12 1 Feder  93.430.035 12 1 Feder      

94.215.035 13 1 
zusammengebaute 
Feinenstell-
Vorrichtung 

 
94.215.035 13 1 

zusammengebaute 
Feinenstell-
Vorrichtung 

     

90.815.115 14 1 Stützsockel  90.815.065 14 1 Stützsockel      
90.005.010 15 1 Adapter MK1  90.005.010 15 1 Adapter MK1      

 

Anschlaghalter     RB 356 HPI 21  /  RB 356 HPI 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung ¼“ - 28 G 

patentiert 
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Anschlaghalter     RB 356 HPI 21  /  RB 356 HPI 38 
zum Bohren, Reiben und Senken mit Mikrometereinstellung ¼“ - 28 G 

patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung Bohren  
 
Dieser Sockel für Bohrbuchsen findet Verwendung mit 
- Bohrbuchsen Art.# 10.110. + Æ Bohrbuchse und 
- Bohrerhalter Art.# 10.130. + Æ Bohrerhalter 

(Seite 26 und 31). 

Anwendung Bohren, Senken  
 
Dieser Sockel mit flacher Auflage wird grundsätzlich bei 
dünnen Bohrschablonen verwendet. Ein Dreibein sorgt 
für hervorragende Stabilität.  
Zugehörige Bohrsenker Art.# 32.801.... finden Sie auf 
Seite 17 in Kapitel 3. 

Anwendung Reiben, Senken  
 
Dieses Dreibein wird bei Reib- und 
Senkbearbeitungen mit den Bohrreibsenkern 
RB022, Seite 20 in Kapitel 3, eingesetzt. 
Die Positionierung erfolgt mittels des Zapfens 
des Bohrreibsenkers in der Vorbohrung. 
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Anschlaghalter     RB 356 HP 58 /  RB 356 HPI 58 
zum Reiben und Senken     M10 x 1  7/16 - 20 F 
mit Mikrometereinstellung  patentiert 
 
 
Technische Daten RB 356 HP 58 Technische Daten RB 3 56 HPI 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genauigkeit  
- Dieser Präzisionsanschlaghalter mit einer auf 3 Nadellagern 

montierten Anschlaghalterspindel gewährleistet eine hohe 
Rundlaufgenauigkeit. 

- Auswechselbarer Adapter eröffnet 2 Anwendungsmöglichkeiten: 
a) Befestigung im Bohrfutter mit einem an 3 Seiten angefasten 

Zylinderschaft 
b) Befestigung direkt am MK 1 der Bohrmaschine, so dass kein 

Bohrfutter notwendig ist. 
 
- Diese Art der Einspannung ermöglicht hohe Rundlaufgenauigkeit 

und verringert zudem Länge und Gewicht der gesamten Vorrichtung. 
Das Ergebnis ist ein ermüdungsfreies Arbeiten durch den Bediener. 

- Einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene Anschlaghalterspindel 
aus Chromnickelstahl, montiert auf 3 Nadellagern und einem 
Kugeldrucklager. 

- Besonders behandelter Chromstahlkörper. 
- Geschliffener Zentrierkegel des Senkers (120°) er gibt eine hohe 

Rundlaufgenauigkeit. 
- Mikrometereinstellung der Senktiefe, jeder Teilstrich entspricht einer 

Verstellung von 0,025 mm. 
- Sicherheitsverriegelung durch Kontermutter mit Dichtungsring. Diese 

patentierte Vorrichtung ermöglicht das mühelose Lösen der 
Kontermutter ohne Beschädigung des Anschlaghalters. 

 
 
Zu verwenden mit Bohrreibsenkern mit geschliffenem Gewinde M10x1 
oder Taper-Lok mit geschliffenem Gewinde 7/16" - 20F. 
 
 
Werkzeugauswahl: 
 
Für RB356 HP58 - entsprechende Bohrreibsenker siehe Seite 20 in Kapitel 3. 
Für RB356 HPI58 - entsprechende Taper Lok auf Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.#    10.050.000 
 
·  Werkzeugaufnahme: M10x1 
·  Hub:   58 mm 
·  Außen-Æ:  max. 38 mm 
·  Gesamtlänge:  max. 292 mm 

min.  264 mm 
·  Gewicht: 970g 

Art.#    10.050.050 
 
·  Werkzeugaufnahme: 7/16“ - 20 F 
·  Hub:   58 mm 
·  Außen-Æ:  max. 38 mm 
·  Gesamtlänge:  max. 292 mm 

min.  264 mm 
·  Gewicht: 970g 
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Anschlaghalter     RB 356 HP 58 /  RB 356 HPI 58 
zum Reiben und Senken     M10 x 1  7/16 – 20F 
mit Mikrometereinstellung  patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.# Zeichnungs- 
nummer 

Anz. 
(Stk) 

Beschreibung 

90.505.040 01 1 Grundkörper 
90.025.055 02 1 Achse M10x1 
90.025.050 02 1 Achse 7/16" - 20F 
93.605.065 03 1 Anhaltsegment 
90.405.270 04 1 Nadelkäfig 
90.280.025 05 1 Kugeldrucklager 
90.245.130 06 23 Kugel-Æ 2,5mm 
90.280.030 07 1 Kugeldrucklager 
93.430.060 08 1 Feder 
90.615.085 09 2 Nadelhülse 
90.230.120 10 1 Dichtungsring 
90.230.085 11 1 Dichtungsring 
90.475.005 12 1 Ring 
94.235.001 13 1 Schraube  
90.495.030 14 1 Kontermutter 
93.430.030 15 1 Feder 

94.215.030 16 1 
zusammengebaute 
Feineinstellvorrichtung 

90.815.140 17 1 Sockel flache Auflage 
90.005.005 18 1 Adapter MK1 

Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die 
Artikelnummer an. 
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Bohrerhalter      RB 50 HP  /  RB 50 HPI 
 M6 x 1 ¼“ - 28 F 

   patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Beschreibung 
 
Dieser Bohrerhalter, eingesetzt in den Anschlaghaltern, vereinfacht die Herstellung von Bohrschablonen und 
wirkt sich kostensparend aus. 
Die Bohrerhalter sind in den Sockeln für Bohrbuchsen Art.# 90.815.120 zu verwenden (Seite 22 und 24). 
Diese Vorgehensweise ermöglicht den Einsatz einer Bohrschablone mit einer Stärke ³  5mm, denn der 
Bohrer wird in der Bohrbuchse des Sockels geführt. 
Die Standzeit der Bohrer wird erhöht, da die Bohrer absolut senkrecht in der Bohrbuchse geführt werden. 
 
 

Art des 
Anschlaghalters 

Aufnahme des 
Bohrerhalters 

max. Æ der Bohrung Basis-Nr. 

RB356 HP21 

RB356 HP38 

M6x1 

M6x1 

6,35 mm 

6,35 mm 

10.120. + Æ 

10.120. + Æ 

RB356 HPI21 

RB356 HPI38 

¼“ - 28 F 

¼“ - 28 F 

6,35 mm 

6,35 mm 

10.130. + Æ 

10.130. + Æ 
 
 
Bestellbeispiel für Bohrerhalter Bestellbeispiel für Bohrerhalter 
mit Gewinde M6x1: mit Gewinde ¼“ - 28 F: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohrer-Æ: 3,17mm 
 
Basis-Nummer 10.120 + Æ Bohrer ohne 

Kommaangabe 317 
 

ergibt die 
Artikelnummer 

 
10.120.317 

Bohrer-Æ: 3,17mm 
 
Basis-Nummer 10.130 + Æ Bohrer ohne 

Kommaangabe 317 
 

ergibt die 
Artikelnummer 

 
10.130.317 
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Halter für Bohrmaschinen 
 
 
 
 
In bestimmten Fällen können Anschlaghalter aufgrund ihrer Größe nicht eingesetzt werden. In diesen Fällen 
können unsere Zapfensenker mit den nachstehend aufgeführten Haltern in einer Bohrmaschine verwendet 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Art.# 10.090.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.# 10.090.050 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.# 10.090.055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.# 10.090.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.# 10.090.150 
 
 
 
 
 
 
 

Schaft-Æ 4 mm für Zapfensenker mit Gewindeschaft M6x1 

Schaft-Æ 6mm für Zapfensenker mit Gewindeschaft M6x1 

Schaft-Æ 6mm für Zapfensenker mit Gewindeschaft M8x1 

Schaft-Æ 8mm für Zapfensenker mit Gewindeschaft M8x1 

Schaft-Æ 10mm für Zapfensenker mit Gewindeschaft M10x1 

Æ
 1

0 



 

 Frank Drucklufttechnik 
D-28832 Achim ;Auf den Mehren 27 
Tel 04202 4756; Fax 04202 881516 
Mail : info@frank-drucklufttechnik.de 
http//www.frank-drucklufttechnik.de 

Version 
11.01.2006 16:21 

 
 
          Seite 33 / 34 

 

Winkelgetriebe  RB 106 
  UNF 10-32 F 
 patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winkelgetriebe 
 

Art.# A mm B mm Werkzeugaufnahme 

10.080.005 84 28 UNF 10 - 32 F 

*10.080.010 84 112,5 UNF 10 - 32 F 

10.080.015 63 28 UNF 10 - 32 F 

*10.080.020 63 112,5 UNF 10 - 32 F 

* Standard, nicht am Lager vorrätig. 
 
Die passenden Bohrer und Senker für diese Winkelgetriebe finden Sie auf Seite 21 in Kapitel 3. 
 
Auf Anfrage fertigen wir das von Ihnen benötigte Winkelgetriebe. Bitte geben Sie dabei unbedingt die Maße A 
und B an. 
 
 

·  max. Bohrtiefe: 3,2 mm 
·  max. Senktiefe: 6,0 mm 
·  Gewicht: 105 - 220g (abhängig von 

gewählter Ausführung) 
·  Schaft-Æ: 6,0 mm 

Zu verwenden mit 
Werkzeugen mit Gewinde 

UNF 10 - 32 F. 
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Winkelgetriebe 10.080.005 (84x28)  Winkelgetriebe 10.080.015 (63x28) 

Art.# Zeichnung- 
nummer 

Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 
 

Art.# Zeichnung- 
nummer 

Anzahl 
(Stk.) 

Beschreibung 

90.420.000 01 1 Gehäuse  90.420.320 01 1 Gehäuse 

90.620.095 02 1 Hülse  90.620.095 02 1 Hülse 

90.205.075 03 2 Zylindrischer Ring   90.205.075 03 2 Zylindrischer Ring  

90.030.095 04 1 Achse  90.030.095 04 1 Achse 

93.030.358 05 1 Antriebsrad  93.030.358 05 1 Antriebsrad 

90.245.100 06 1 Kugel, Æ 2 mm  90.245.100 06 1 Kugel, Æ 2 mm 

90.030.671 07 7 Zwischenachse  90.030.671 07 5 Zwischenachse 

93.030.060 08 7 Zwischenrad  93.030.060 08 5 Zwischenrad 

93.030.230 09 1 Ritzel  93.030.230 09 1 Ritzel 

90.525.010 10 1 Abdeckung  90.525.127 10 1 Abdeckung 

94.230.010 11 7 Schraube   94.230.010 11 5 Schraube  

 

Winkelgetriebe  RB 106 
  UNF 10-32 F 
 patentiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie bei den Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer an. 


